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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
Binding Buffer U1

Otros nombres comerciales
No. del articulo (usuario):
OEO00170040CE
OE00170400CE
OEO00170500CE

OE00175000CE

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla
analizacion especifica.
Investigacion y desarrollo cientificos

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de sequridad

Compaiia: MolGen B.V.
Calle: Kazemat 23
Poblacién: NL-3905NR Veenendaal
Teléfono: +31 (0) 85 - 200 7431 Fax:+31 (0) 85 - 200 6901
Correo elect.: info@molgen.com
Pagina web: http://www.molgen.com
1.4. Teléfono de emergencia: +31 (0) 85 - 200 7431

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificaciéon de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias del peligro:
Liquidos inflamables: Lig. infl. 2
Lesiones oculares graves o irritacion ocular: Irrit. oc. 2
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicién Unica): STOT unica 3
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposiciones repetidas): STOT repe. 2
Indicaciones de peligro:
Liquido y vapores muy inflamables.
Provoca irritacion ocular grave.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

2.2. Elementos de la etiqueta
Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
Propan-2-ol; alcohol isopropilico; isopropanol
sodium perchlorate, monohydrate

Palabra de Peligro

advertencia:

Pictogramas:

Indicaciones de peligro
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
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H319 Provoca irritacion ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H373 Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes/ropa de proteccidén/equipo de proteccion para los ojos/la cara/los oidos.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501 Eliminar los residuos de acuerdo con la legislacién aplicable.

2.3. Otros peligros

Noy hay informacion disponible.

SECCION 3. Composicion/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos

N.° CAS Nombre quimico Cantidad
N.°c CE N.° indice N.© REACH
Clasificacién SGA

67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol 50 - <55 %
200-661-7 [603-117-00-0 [01-2119457558-25
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

7791-07-3 sodium perchlorate, monohydrate 20-<25%
616-573-0 [017-010-00-6 |
Ox. Sol. 1, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT RE 2; H271 H302 H319 H373

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Indicaciones generales
En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia médica. En caso de pérdida de
conocimiento acostar al afectado en posicion lateral de seguridad y solicitar atencion médica. Afectado no
dejar sin vigilar.

En caso de inhalacién
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo. Consultar a un médico. En caso de
dificultades respiratorias o paro de respiracion preparar respiracion artificial.

En caso de contacto con la piel
Lavar con abundante agua/jabén. Cambiar la ropa empapada immediatamente. En caso de cutirreaccion
consultar un médico.

En caso de contacto con los ojos
En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abiertos con suficiente agua durante bastante tiempo,
después consultar inmediatamente un oftamélogo. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
aclarando.

En caso de ingestion
Vigilar el riesgo de aspiracion en caso de vomito. NO provocar el vomito. En caso de ingestion accidental,
enjuagar la boca abundantemente con agua (solo si la persona esta consciente) y solicitar inmediatamente
atencion médica Nunca dar por la boca algo a una persona que este sin conocimiento o tenga constracciones
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espasmaodicas.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Irritante, Molestias respiratorias, Inconsciencia, Efecto narcotizante, Dolores de cabeza.
Puede provocar somnolencia o vértigo. La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de
grietas en la piel.

4.3. Indicacidén de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Tratamiento sintomatico.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon adecuados
Chorro de agua pulverizado, Diéxido de carbono (CO2), Espuma, Polvo extintor, Nitrégeno
Coordinar las medidas de extincién con los alrededores.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Facilmente inflamable. Vapores pesan mas que aire, se extienden sobre el suelo y producen con aire mezclas
explosivas. Tener cuidado con rechazos. En caso de incendio pueden formarse: Gases/vapores, toxicos

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiracién auténomo. Traje proteccion total.

Informacién adicional
Para proteger a personas y para refrigeracion de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a
inyeccion. Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Segregar el agua de extincion
contaminada. Evitar que entre en desagties o aguas superficiales.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Eliminar toda fuente de igniciéon. Asegurar una ventilacion adecuada. No respirar los
gases/humos/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar equipamento de
proteccidn personal. Evacuar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Riesgo de
explosion.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). Tratar el material recogido segun se describe en la seccion de eliminacién de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Manejo seguro: véase seccion 7
Proteccién individual: véase seccion 8
Eliminacién: véase seccion 13

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaciéon sequra

Indicaciones para la manipulacién segura
Asegurar una ventilacion adecuada. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la
piel, los ojos y la ropa. Usar equipamento de proteccién personal. Evitar: Vapor, Formacién de aerosol y
niebla. Leer la etiqueta antes del uso.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Evitese la acumulacién de cargas
electroestaticas. Vapores pesan mas que aire, se extienden sobre el suelo y producen con aire mezclas
explosivas. Tener cuidado con rechazos.
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7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depdsitos
Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Mantener el lugar seco y fresco. Consérvese
bajo llave. Depositar en un lugar accesible sélo para personas autorizadas. Mantener alejado del calor, de
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto
No almacenar junto con: Cloratos, Perdxido de hidrégeno, Oxidos nitricos (NOx), Metales alcalinos, Metal
alcalinotérreo, Aluminio, Plastico y caucho, Aceite, Agente oxidante. Sustancias peligrosas piroféricas o
autocalentables, Agente oxidante, Acido nitrico, aldehidos, Amina, Acido sulfurico, Hierro.

Informacién complementaria sobre las condiciones de almacenamiento
Proteger de las radiaciones solares directas.

7.3. Usos especificos finales

analizacion especifica.
Investigacion y desarrollo cientificos

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite de exposicion profesional

N.° CAS Agente quimico ppm mg/m? fib/cc Categoria Origen
67-63-0 Alcohol isopropilico; Isopropanol 200 500, VLA-ED
400 1000 VLA-EC

Valores limite biolégicos de exposiciéon profesional

N.° CAS Agente quimico Indicador biolégico Valor limite  |Material de Momento de
prueba muestreo
67-63-0 Isopropanol; Alcohol isopropilico Acetona 40 mg/l|orina Final de la
semana laboral

Valores DNEL/DMEL

N.° CAS | Agente quimico

DNEL tipo Via de exposicion Efecto Valor

67-63-0 | propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacién sistémico 500 mg/m?
Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 888 mg/kg pc/dia

Valores PNEC

N.° CAS | Agente quimico

Compartimento medioambiental Valor
67-63-0 | propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Agua dulce 140,9 mg/l
Agua marina 140,9 mg/l
Sedimento de agua dulce 552 mg/kg
Sedimento marino 552 mg/kg
Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 2251 mgl/l
Tierra 28 mg/kg
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8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados
Ventilar suficiente y aspiracion puntual en puntos criticos. Medidas técnicas y aplicaciones para el proceso de
trabajo tienen prioridad antes del uso del equipamento de proteccidn personal.

Medidas de higiene
Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. Elaborar y seguir el plan de proteccién de piel! Antes de
hacer pausas y terminar de trabajar lavar bien las manos y la cara, si es necesario ducharse. Cuando se lo
use, no comer, beber, fumar o estornudar. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Evitar el contacto
con la piel, los ojos y la ropa. Evitar: Vapor, Formacion de aerosol y niebla.

Proteccion de los ojos/la cara
Usese proteccion para los ojos/la cara.

Proteccién de las manos
Llevar guantes de proteccion. (EN ISO 374)

Material adecuado:

En caso de contacto frecuente con la piel:

NBR (Goma de nitrilo)

Espesor del material del aguante: 0,4 mm

Tiempo de penetracion (tiempo maximo de uso): > 480 min

En caso de breve contactao de mano:

CR (policloroprenos, caucho cloropreno)

Espesor del material del aguante: 0,65 mm

Tiempo de penetracion (tiempo maximo de uso): > 120 min

Para tratar con materiales quimicos solo se pueden utilizar guantes de proteccion resistente a los agentes
quimicos con la sefial CE y las cuatro cifras del numero de control. Dependiendo de la concentracién de
materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo especifico hay que escoger el tipo de
guantes resistentes a agentes quimicos. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la
consistencia de productos quimicos de los guantes protectores arriba mencionados.

Proteccioén cutanea
Ropa protectora de fuego. Usar zapatos y ropa de trabajo antiestatica.
Proteccidn respiratoria
En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.
Proteccién respiratoria es necesaria para: Vapor, Formacién de aerosol y niebla
Aparato filtrador (careta entera o boquilla) con filtro: A (DIN 3181)
Controles de la exposicion del medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Riesgo de
explosion.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: Liquido

Color: transparente, incoloro

Olor: como: Alcohol

pH: no determinado
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Cambio de estado
Punto de fusidon/punto de congelacion:

Punto de ebullicién o punto inicial de
ebullicion e intervalo de ebullicion:

Punto de inflamacion:
Inflamabilidad
Sdlido:
Gas:

Propiedades explosivas
Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

Limite inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:
Temperatura de auto-inflamacion:

Temperatura de igniciéon espontanea
Solido:
Gas:
Temperatura de descomposicion:
Propiedades comburentes
No provoca incendios.

Presién de vapor:
(a20°C)
Presién de vapor:
(a 50 °C)
Densidad:
Solubilidad en agua:

Solubilidad en otros disolventes
no determinado

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:
Viscosidad dindmica:
Viscosidad cinematica:
Densidad de vapor relativa:
Tasa de evaporacion:
9.2. Otros datos

Noy hay informacién disponible.

no determinado
(Isopropanol) 82 - 83 °C

(Isopropanol) 12 °C

no aplicable
no aplicable

(Isopropanol) 2 % vol.
(Isopropanol) 13,4 % vol.

(Isopropanol) 425 °C

no aplicable
no aplicable

no determinado

(Isopropanol) 43 hPa

(Isopropanol) 229 hPa

1,03 g/cm?®
mezclable

no determinado
no determinado

no determinado
no determinado

no determinado

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Facilmente inflamable.

10.2. Estabilidad quimica

El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

Reacciones con: Metales alcalinos, Metal alcalinotérreo, Aluminio

(Peligro de inflamacién. Formacién de: Gases/vapores, inflamable)
Reaccién extotérmica con: Agente oxidante, Acido nitrico, aldehidos, Amina, Acido sulfarico, Hierro.
Riesgo de explosion con: Cloratos, Perdxido de hidrégeno, Oxidos nitricos (NOx)
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10.4. Condiciones que deben evitarse

Manténgase alejado de fuentes de calor (por ejemplo: superficies calientes), chispas y llamas abiertas.
Proteger de las radiaciones solares directas.

10.5. Materiales incompatibles

Cloratos, Peroxido de hidrégeno, Oxidos nitricos (NOXx) , Metales alcalinos, Metal alcalinotérreo, Aluminio,
Plastico y caucho, Aceite, Agente oxidante. Sustancias peligrosas piroféricas o autocalentables, Agente
oxidante, Acido nitrico, aldehidos, Amina, Acido sulfarico, Hierro.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

En caso de incendio pueden formarse: Gases/vapores, toxicos

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacioén sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

N.° CAS Nombre quimico
Via de exposicién Dosis Especies Fuente Método
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol
oral DL50 5045 Rata Productor RTECS
mg/kg
cutanea DL50 12800 Conejo Productor RTECS
mg/kg
inhalacion (4 h) vapor CL50 37,5 mg/l |Rata Productor OCDE 403
7791-07-3 sodium perchlorate, monohydrate
oral ATE 500
mg/kg

Irritacién y corrosividad
Provoca irritacion ocular grave.
Corrosion o irritacién cutaneas: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Efectos sensibilizantes

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién unica

Puede provocar somnolencia o vértigo. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
Puede provocar dafos en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. (sodium perchlorate,
monohydrate)

Peligro de aspiracion
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Experiencias de la practica

Observaciones diversas
Irritante, Molestias respiratorias, Inconsciencia, Efecto narcotizante, Dolores de cabeza.
La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad
El producto no es: Ecotoxico.

N.° de revision: 1,00 E-ES
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N.° CAS Nombre quimico
Toxicidad acuatica Dosis | [h] ] [d] |Especies Fuente Método
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol
Toxicidad aguda para CL50 9640 96 h|Pez pimephales vendor
los peces mg/I promelas
12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto no fue examinado.
N.° CAS Nombre quimico
Método Valor | d |Fuente
Evaluacion
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol
oxygen depletion 53 % 5
biotic/abiotic 95 % 21
12.3. Potencial de bioacumulacién
El producto no fue examinado.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
N.°© CAS Nombre quimico Log Pow
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol 0,05

12.4. Movilidad en el suelo
El producto no fue examinado.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
El producto no fue examinado.

12.6. Otros efectos adversos
Noy hay informacién disponible.

Indicaciones adicionales
Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminacion

No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislacion

aplicable.
Eliminacién de envases contaminados

Residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 2008/98/CE (Directiva marco de residuos). Los

embalajes contaminados deben de ser tratados como la substancia.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Namero ONU: UN 1993
14.2. Designacidn oficial de LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
transporte de las Naciones Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para el 3
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: Il
Etiquetas: 3
N.° de revision: 1,00 E-ES Fecha de impresion: 06.12.2021
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Cadigo de clasificacion: F1
Disposiciones especiales: 274 601
Cantidad limitada (LQ): 5L
Cantidad liberada: E1
Categoria de transporte: 3
N.° de peligro: 30
Clave de limitacion de tanel: D/E
Transporte fluvial (ADN)
14.1. Numero ONU: UN 1993
14.2. Designacion oficial de LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
transporte de las Naciones Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para el 3
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: 1l
Etiquetas: 3
Cadigo de clasificacion: F1
Disposiciones especiales: 274 601
Cantidad limitada (LQ): 5L
Cantidad liberada: E1
Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Namero ONU: UN 1993
14.2. Designacion oficial de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
transporte de las Naciones Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para el 3
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: 1l
Etiquetas: 3
Disposiciones especiales: 274
Cantidad limitada (LQ): 1L
Cantidad liberada: E2
EmS: F-E, S-E
Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Namero ONU: UN 1993
14.2. Designacion oficial de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
transporte de las Naciones Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para el 3
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: 1l
Etiquetas: 3

N.° de revision: 1,00 E-ES Fecha de impresion: 06.12.2021
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Disposiciones especiales: A3

Cantidad limitada (LQ) Passenger: 1L

Passenger LQ: Y341

Cantidad liberada: E2

IATA Instrucciéon de embalaje - Passenger: 353
IATA Cantidad maxima - Passenger: 5L
IATA Instruccién de embalaje - Cargo: 364
IATA Cantidad maxima - Cargo: 60 L

14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO No
AMBIENTE:
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Atencién: liquidos inflamables.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC
no aplicable

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de sequridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Informacién reglamentaria de la UE
Limitaciones de aplicacion (REACH, anexo XVII):
Entrada 3, Entrada 40

Datos segun la Directiva 2010/75/UE <61%

(Cov):

Datos segun la Directiva 2012/18/UE P5c LIQUIDOS INFLAMABLES

(SEVESO lll):

Legislacion nacional

Limitaciones para el empleo de Tener en cuenta la ocupacion limitada segun la ley de proteccién juridica
operarios: del trabajo juvenil (94/33/CE).

Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacion

Abreviaturas y acronimos
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
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LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Las abreviaturas y los acrénimos pueden consultarse en la tabla disponible en http://abk.esdscom.eu

Clasificacion de mezclas y del método de evaluacion aplicado segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008
[CLP]

Clasificacion Procedimiento de clasificacion

Flam. Liq. 2; H225 A base de los datos de prueba

Eye Irrit. 2; H319 Método de calculo

STOT SE 3; H336 Método de calculo

STOT RE 2; H373 Método de célculo

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)

H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H271 Puede provocar un incendio o una explosion; muy comburente.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H373 Puede provocar dafos en los 6rganos (tiroide) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373 Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Indicaciones adicionales
La informacién aqui dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza
caracteristicas o propiedades del producto y no da pie a una relacion contractual juridica. El destinatario de
nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y disposiciones existentes.

(La informacién sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la dltima ficha de datos de seguridad valida del
suministrador respectivo.)
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