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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Binding Buffer U1

Inne nazwa handlowa
Nr artykutu (uzytkownik):
OEO00170040CE
OE00170400CE
OEO00170500CE
OE00175000CE

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

analiza specyficzna.
Naukowe badania i rozwdgj

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: MolGen B.V.
Ulica: Kazemat 23
Miejscowos¢: NL-3905NR Veenendaal
Telefon: +31 (0) 85 - 200 7431 Telefaks: +31 (0) 85 - 200 6901
e-mail: info@molgen.com
Internet: http://www.molgen.com
1.4. Numer telefonu +31 (0) 85 - 200 7431
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrozenia:
Substancja ciekta tatwopalna: Flam. Liq. 2
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Irrit. 2
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: STOT SE 3
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - powtarzane narazenie: STOT RE 2
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Dziata draznigco na oczy.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol
sodium perchlorate, monohydrate

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
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H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210 Przechowywacé z dala od Zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P233 Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone
stuchu.

P403+P235 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

P501 Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia
Brak dostepnych informaciji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS

67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol 50 - <55 %
200-661-7 |603-1 17-00-0 |O1 -2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

7791-07-3 sodium perchlorate, monohydrate 20-<25%
616-573-0 [017-010-00-6 |
Ox. Sol. 1, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT RE 2; H271 H302 H319 H373

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdine
We wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegna¢ porady lekarza. W
przypadku utraty Swiadomosci utozy¢ poszkodowanego w stabilnej pozycji bocznej i zasiegng¢ porady lekarza.
Nie nalezy pozostawia¢ poszkodowanych bez nadzoru.

W przypadku wdychania
Osoby poszkodowane wynie$¢ na swieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. Zasiegng¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. W razie trudnosci w oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowaé
sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skéra
Umy¢ duzg iloscig wody/mydtem. Skazong odziez nalezy natychmiast wymienié. W przypadku reakcji skérnych
zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem skonsultowac
natychmiast z okulistg. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Kontynuowac ptukanie.

W przypadku potkniecia
W przypadku wymiotéw uwzgledniaé ryzyko aspiracji. NIE wywotywa¢ wymiotow. Po potknieciu wyptukaé jame
ustng duzg iloscig wody (tylko kiedy osoba jest przytomna) i natychmiast wezwaé pomoc medyczng. Osobie
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nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac¢ czegokolwiek doustnie.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Produkt draznigcy, Problemy z oddychaniem, Utrata Swiadomosci, Dziatanie narkotyczne, Béle gtowy.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé
wysuszanie lub pekanie skory.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylony strumien wody, Dwutlenek wegla (CO2), Piana, Proszek gasniczy, Azot
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Produkt wysoce tatwopalne. Pary sg ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy podiozu i tworzg z
powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ ponownego zaptonu. Podczas
pozaru mogg powstawac: Gazy/pary, trujgce

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac¢ niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych. Ubranie ochrony
zupetne;.

Informacja uzupetniajaca
Do ochrony osdéb i dla schfodzenia pojemnikdow w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia
wody. Gaz/opary/mgte usung¢ tryskajgcym strumieniem wody. Zanieczyszczong wode zbieraé osobno. Nie
powinna sig ona dostac do kanalizacji lub zbiornikdw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Usungc¢ wszystkie zrodta zaptonu. Nalezy zadbac¢ o nalezytg wentylacje. Nie wdychaé
gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami i odziezg. Stosowac srodki ochrony
osobistej. Ewakuowac teren.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Zagrozenie wybuchem.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Nalezy zebraé za pomocg materiatdw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzgcy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nalezy zadbac¢ o nalezytg wentylacje. Nie wdychaé gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze
skoérg, oczami i odziezg. Stosowac srodki ochrony osobistej. Unika¢: Para, tworzenie aerozoli lub mgiet. Przed
uzyciem przeczytac etykiete.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie przechowywa¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Zastosowacé srodki ostroznosci zapobiegajgce

Wersja nr: 1,00 PL Wydrukowano dnia: 06.12.2021




b v

MOLGEN

Karta charakterystyki

MolGen B.V.

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Data aktualizacji: 29.09.2021

Binding Buffer U1
Numer materiatu: OE0017CE

Strona 4 z 11

wytadowaniom elektrostatycznym. Pary s3 ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy podtozu i tworzg z
powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ ponownego zaptonu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty w miejscu dobrze wentylowanym. Magazynowac¢ w chtodnym i
suchym miejscu. Przechowywac¢ pod zamknieciem. Przechowywaé w miejscu, ktére dostepne jest tylko
upowaznionym osobom. Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego

ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego

Nie magazynowa¢ razem z: Chlorany, Nadtlenek wodoru, Tlenki azotu (NOx), Metale alkaliczne, Metal ziem
alkalicznych, Aluminium, Tworzywa sztuczne i guma, Olej, Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub
substancje samoczynnie nagrzewajace sie, Srodek utleniajgcy, Kwas azotowy, aldehydy, Aminy, Kwas

siarkowy, Zelazo.
Inne informacje o warunkach przechowywania

Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

analiza specyficzna.
Naukowe badania i rozwoj

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria

67-63-0 Propan-2-ol 900 NDS (8 h)
1200 NDSCh (15 min)

Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé

67-63-0 | propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 500 mg/m?®

Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 888 mg/kg

m.c./dziennie

Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska Wartos¢
67-63-0 | propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Woda stodka 140,9 mg/l
Woda morska 140,9 mg/l
Osad wody stodkiej 552 mg/kg
Osad morski 552 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 2251 mgl/l
Gleba 28 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia
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Stosowne techniczne srodki kontroli
Nalezy zatroszczyé sie o wystarczajacy przewiew i punktowy wyciagg w krytycznych miejscach. Srodki
techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie osobistego
wyposazenia ochronnego.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem odziez. Sporzadzi¢ i przestrzegac planu ochrony skory!
Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzig¢ prysznic. W miejscu
pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki. Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unikaé
kontaktu ze skora, oczami i odziezg. Unikac: Para, tworzenie aerozoli lub mgiet.

Ochrona oczu lub twarzy
Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Ochrona rak
Stosowac rekawice ochronne. (EN ISO 374)

Odpowiedni materiat:

Przy czestszym kontakcie z rekoma:

NBR (Nitrylokauczuk)

Grubo$¢ materiatu rekawic: 0,4 mm

Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia): > 480 min

W przypadku krotkotrwatego kontaktu z rekoma:

CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy)

Grubos¢ materiatu rekawic: 0,65 mm

Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia): > 120 min

Podczas obrébki substanciji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne posiadajgce norme CE z
czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jakos$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od
stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych zastosowan zaleca sie
sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.
Ochrona skoéry
Ubranie ognioochronne. Nosi¢ obuwie i odziez antystatyczng.
Ochrona drég oddechowych
W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.
Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: Para, tworzenie aerozoli lub mgiet
Urzadzenie filtrujgce (petna maska lub ochrona na usta-nos) z filtrem: A (DIN 3181)
Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Zagrozenie wybuchem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekty

Kolor: przezroczysty, bezbarwny

Zapach: po: Alkohol

pH: nieokreslony

Zmiana stanu
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Data aktualizacji: 29.09.2021 Numer materiatu: OE0017CE
Temperatura topnienia/krzepniecia: nieokreslony
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa (Alkohol izopropylowy) 82 - 83 °C
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Temperatura zaptonu: (Alkohol izopropylowy) 12 °C
Palno$¢ materiatéw
ciata statego: nie dotyczy
gazu: nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe
Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.
Granice wybuchowosci - dolna: (Alkohol izopropylowy) 2 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: (Alkohol izopropylowy) 13,4 obj. %
Temperatura samozaptonu: (Alkohol izopropylowy) 425 °C
Temperatura samozaptonu
ciata statego: nie dotyczy
gazu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu:

Wiasciwosci utleniajace
Nie posiada wiasciwosci wspomagania pozaru.

nieokreslony

Preznos¢ par: (Alkohol izopropylowy) 43 hPa

(przy 20 °C)

Preznos¢ par: (Alkohol izopropylowy) 229 hPa

(przy 50 °C)
Gestos¢:
Rozpuszczalnosé w wodzie:

Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach
nieokreslony

Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda:

Lepkos$é dynamiczna:

Lepkos¢ kinematyczna:

Wzgledna gestos¢ pary:

Szybkos$¢ odparowywania wzgledna:
9.2. Inne informacje

Brak dostepnych informaciji.

1,03 g/cm?®
mieszalny

nieokreslony

nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Produkt wysoce tatwopalne.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowag.
Reakcje z: Metale alkaliczne, Metal ziem alkalicznych, Aluminium
(Zagrozenie zaptonem. Tworzenie: Gazy/pary, zapalne)

Reakcja egzotermiczna z: Srodek utleniajgcy, Kwas azotowy, aldehydy, Aminy, Kwas siarkowy, Zelazo.

Niebezpieczenstwo wybuchu ze wzgledu na: Chlorany, Nadtlenek wodoru, Tlenki azotu (NOx)
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Chroni¢ przed zrédtami ciepta (np. goragcymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem. Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem.

10.5. Materialy niezgodne

Chlorany, Nadtlenek wodoru, Tlenki azotu (NOx) , Metale alkaliczne, Metal ziem alkalicznych, Aluminium,
Tworzywa sztuczne i guma, Olej, Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie

nagrzewajgce sie, Srodek utleniajgcy, Kwas azotowy, aldehydy, Aminy, Kwas siarkowy, Zelazo.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Podczas pozaru mogg powstawac: Gazy/pary, trujace

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédio Metoda
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol
droga pokarmowa LD50 5045 Szczur Producent RTECS
mg/kg
skoéra LD50 12800 Krolik Producent RTECS
mg/kg
droga oddechowa (4 LC50 37,5 mg/l |Szczur Producent OECD 403
h) para
7791-07-3 sodium perchlorate, monohydrate
droga pokarmowa ATE 500
mg/kg

Dziatanie draznigce i zrace
Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane. (sodium perchlorate,
monohydrate)

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje uzyskane na podstawie doswiadczen zebranych w praktyce.

Inne obserwacje
Produkt draznigcy, Problemy z oddychaniem, Utrata swiadomosci, Dziatanie narkotyczne, Bole gtowy.
Powtarzajgce sig narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Produkt nie jest: Ekotoksyczny.
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Nr CAS Nazwa chemiczna

Toksycznosé dla Dawka [h] | [d]|Gatunek Zrodto Metoda

organizméw wodnych
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Ostra toksycznos$c dla LC50 9640 96 h|Strzebla wielkogtowa vendor

ryb mg/l

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Produkt nie zostat przebadany.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Metoda Wartosé [ d |zrodio
Ocena
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol
oxygen depletion 53 % 5
biotic/abiotic 95 % 21

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Produkt nie zostat przebadany.

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda
Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow

67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol 0,05

12.4. Mobilnosé w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informac;ji.

Informacja uzupetniajgca
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Gospodarka odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Odpad niebezpieczny zgodnie z Dyrektywg 2008/98/WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpaddéw) Zuzyte
opakowania sg traktowane jako tworzywo.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1993

14.2. Prawidlowa nazwa MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: Il
Etykiety: 3
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Kod klasyfikacji:

Postanowienia specjalne:

llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:

Kategorie transportu:

Numer zagrozenia:

Kod ograniczen przejazdu przez
tunele:

Transport wodny srodladowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikacji:

Postanowienia specjalne:

llo$¢ ograniczona (LQ):

Udostepniona ilosé:
Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:
EmS:
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

F1

274 601
5L

E1

3

30

D/E

UN 1993
MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.

F1
274 601
5L
E1

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

274

1L

E2

F-E, S-E

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
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Etykiety: 3
Postanowienia specjalne: A3
llos$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 1L
pasazerski):

Passenger LQ: Y341
Udostepniona ilosé: E2

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski):
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski):
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy):
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy towarowy):

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Uwaga: zapalne ciecze.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

353
5L

364
60 L

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisé6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Whpis 3, Wpis 40
Zawartos¢ lotnych zwigzkéw <61%
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywa 2010/75/UE:

Dane do wytycznych 2012/18/UE P5c CIECZE tATWOPALNE

(SEVESO lll):

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqgo

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroéty i akronimy
CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate

Wersja nr: 1,00

Wydrukowano dnia: 06.12.2021




MolGen B.V.

NS Karta charakterystyki
MOLGEN

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Binding Buffer U1
Data aktualizacji: 29.09.2021 Numer materiatu: OE0017CE Strona 11 z 11

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Skréty i akronimy, patrz tabelka na stronie http://abbrev.esdscom.eu

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji
Flam. Liqg. 2; H225 Na bazie danych testowych
Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3; H336 Metoda obliczeniowa
STOT RE 2; H373 Metoda obliczeniowa
Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H271 Moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgddéw (tarczyca) poprzez dtugotrwate lub wielokrotne
narazenie.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Informacja uzupetniajgca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
produktéw w ich wiasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikdw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcoéw.)
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